
Ścienne
Wydajność: 1,5-9,5 kW

• Komfortowy i równomierny rozkład temperatury powie-
trza w pomieszczeniu. Gwarantuje to dwukierunkowy 
nadmuch powietrza. W funkcji chłodzenia żaluzja kieru-
je nadmuch zimnego powietrza równolegle do podłogi, 
wykorzystując późniejsze opadanie zimnego powietrza, 
w trybie grzania nadmuch powietrza kierowany jest bez-
pośrednio w dół.

• Potrójna filtracja powietrza. Zastosowany filtr składa się z 
3 różnych wkładów filtracyjnych, skutecznie redukujących 
obecność związków organicznych oraz nieprzyjemnych 
zapachów. Sprawia to że przebywanie w pomieszczeniu 
staje się bardziej zdrowe i komfortowe.

• Funkcja ciepłego startu. Zapobiega w trybie grzania wylo-
towi zimnego powietrza, które może być niekomfortowe 
dla użytkownika. Wylot oraz prędkość wentylatora kon-
trolowana jest w zależności od temperatury wymiennika 
ciepła jednostki.

• Szereg wbudowanych zabezpieczeń gwarantuje bezpiecz-
ną, ciągłą pracę urządzeń. Na bieżąco monitorowany jest 
poziom kondensatu, czujnik temperatury, system przeciw-
zamrożeniowy, ryzyko przegrzania wentylatora.

Symbol
AWMI-

-15VRDC1C
AWMI-

-22VRDC1C
AWMI-

-28VRDC1C
AWMI-

-36VRDC1C
AWMI-

-45VRDC1C
AWMI-

-56VRDC1C
AWMI-

-71VRDC1C
AWMI-

-100VRDC1C

Zasilanie V/ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Wydajność chłodzenie/
grzanie kW 1,5/1,8 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/7,5 9,5/10,5

Przepływ 
powietrza Hi/Med/Low m³/h 500/440/300 500/440/300 500/440/300 630/460/320 850/580/500 1100/850/650 1200/850/650 1650/1100/900

Poziom 
ciśnienia aku-
stycznego

Hi/Med/Low dB(A) 35/33/30 35/33/30 35/33/30 38/35/31 43/40/37 43/41/37 44/41/37 52/48/40

Wymiary szer. × wys. × gł. mm 845×289×209 845×289×209 845×289×209 845×289×209 970×224×300 1078×246×325 1078×246×325 1350×326×258

Waga kg 10,5 10,5 10,5 10,5 12,5 16,0 16,0 18,5

Średnice 
przewodów ciecz/gaz inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Sterowanie -
Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F

Sterownik 
bezprzewodowy 

YAP1F

Sterownik bez-
przewodowy 

YAP1F
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