
FLEXO BOX PRO T
Skrzynki rozprężne

FLEXO BOX PRO T stanowi element przyłączeniowy elastycznych przewodów FLEXO DUCT. Razem tworzą kompletne rozwiązanie dystrybucji powietrza 
w wentylacji mechanicznej (rekuperacji).

Opis

Skrzynka wykonana jest ze stali ocynkowanej. Wewnątrz skrzynki umieszczona jest wyprofilowana wkładka minimalizująca straty ciśnienia. Dzięki dużej ilości 
połączeń zaprasowywanych, skrzynkę charakteryzuje wysoka szczelność. Samouszczelniające króćce, wykonane z wysokiej jakości gumy z dodatkową, 
konstrukcyjne wbudowaną uszczelką, pozwalają na bardzo szybkie i szczelne zamocowanie kanałów FLEXO DUCT. Na indywidualne zamówienie istnieje 
możliwość wykonania skrzynki ze stali nierdzewnej oraz wykonania izolacji wewnętrznej matą kauczukową.

Budowa

Skrzynka przyłączeniowa FLEXO BOX PRO T pozwala na podłączenie anemostatów lub zaworów powietrznych. Dzięki dużej długości króćca, skrzynkę 
można łatwo dopasować do różnej wysokości stropu (przegród), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów przyłączeniowych.

Zastosowanie

Zaprasowy-
wanie

Najwyższej jakości 
stal ocynkowana 

275 g/m2
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montażowe

Długie przyłącze 
280 mm

280
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m

FLEXO BOX PRO T1 - rysunek techniczny

FLEXO BOX PRO T1 - dane techniczne

Typ Króćce przyłączeniowe 
[szt.]

Średnica króćców 
[mm]

FLEXO BOX PRO T1x75 / 100 1 1x75 / 100

FLEXO BOX PRO T1x90 / 100 1 1x90 / 100

FLEXO BOX PRO T1x75 / 125 1 1x75 / 125

FLEXO BOX PRO T1x90 / 125 1 1x90 / 125
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Wyjątkowo szybki i prosty montaż bez narzędzi!

1.
Włóż kanał wentylacyjny 
HAVACO Flexo DUCT 
w króciec.

2.
Dociśnij aż usłyszysz 
kliknięcie.

3.
GOTOWE - masz zamonto-
wany kanał w skrzynce! A ca-
łość w klasie szczelności C!

FLEXO BOX PRO T1 - charakterystyka

Natężenie przepływu przez jeden króciec [m³/h]
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FLEXO BOX PRO T1x75/125
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Skrzynki rozprężne

FLEXO BOX PRO T2 - rysunek techniczny

FLEXO BOX PRO T2 - dane techniczne

Typ Króćce przyłączeniowe 
[szt.]

Średnica króćców 
[mm]

FLEXO BOX PRO T2x75 / 125 2 2x75 / 125

FLEXO BOX PRO T2x90 / 125 2 2x90 / 125
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FLEXO BOX PRO T3 - rysunek techniczny

FLEXO BOX PRO T3 - dane techniczne

Typ Króćce przyłączeniowe 
[szt.]

Średnica króćców 
[mm]

FLEXO BOX PRO T3x75 / 125 3 3x75 / 125

FLEXO BOX PRO T3x90 / 125 3 3x90 / 125
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FLEXO BOX T2 - charakterystyka
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Natężenie przepływu przez jeden króciec [m³/h]

FLEXO BOX PRO T2x75/125

FLEXO BOX PRO T3 - charakterystyka
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Natężenie przepływu przez jeden króciec [m³/h]
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FLEXO BOX PRO T3x75/125
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